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Caratteristiche / Features
COMPOSIZIONE / COMPOSITION 75% PVC - 25% Fibra di vetro / 75% PVC -25% Fiberglass 
PESO / WEIGHT 407 g/m² 
SPESSORE / THICKNESS 0,25 - 0,33 mm 
LARGHEZZA / WIDTH 183 cm, 195 cm, 250 cm - 89 mm, 127 mm
RESISTENZA COLORE / COLOURFASTNESS 6+ (ISO 105B02)
RESISTENZA AL FUOCO /  FIRE RESISTANT Si / Yes
RESISTENZA ALL’UMIDITÀ / MOISTURE RESISTANT Si / Yes
PROTEZIONE DALLA LUCE / SUN BLOCK 100%
SCHERMATURA UV / UV SCREEN 100%

PULIZIA / CLEANING
Pulire con spugna leggermente umida.
Clean with a slightly damp cloth.

BLACKOUTBLACKOUT METAL
BLACKOUT

BLACKOUT METAL

IN

Caratteristiche / Features

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
Anima in fi bra di vetro laminato con 3 strati di vinile PVC
Fiberglass core laminated with 3 layers of PVC Vinyl 

PESO / WEIGHT 407 g/m² 
SPESSORE / THICKNESS Si / Yes
LARGHEZZA / WIDTH 183 cm
RESISTENZA COLORE / COLOURFASTNESS 6+ (ISO 105B02)
RESISTENZA AL FUOCO /  FIRE RESISTANT Si / Yes
RESISTENZA ALL’UMIDITÀ / MOISTURE RESISTANT Si / Yes
PROTEZIONE DALLA LUCE / SUN BLOCK 100%
SCHERMATURA UV / UV SCREEN 100%

PULIZIA / CLEANING
Pulire con spugna leggermente umida.
Clean with a slightly damp cloth.
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BLACKOUT BLACKOUT METAL H 183 cm;  H 250 cm;  H 300 cm  H 183 cm

Bordeaux - Bianco -    Bianco  

Grigio  

Avorio  

Beige  

Antracite - Cammello - 

Grigio -     Champagne -    

Verde - Beige -    

Blu - Avorio - 

Nero  -     Marrone  - 

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Vantaggi / Benefits

Tipo di tessuto / FabricApplicazioni / Applications

Compatibilità / Compatibility

Il tessuto Blackout metal è uno dei  
prodotti da oscuramento per interno (ed 
esterno  non garantito)  con un prezzo 
favorevole e si pone come prodotto da 
oscuramento da primo prezzo con la par-
te esterna metallizzata per aumentarne 
la capacità di rifl essione.

 Prodotto da oscuramento con buone capacità di rifl essione che contribuisco-
no al raggiungimento degli obiettivi di effi cientamento energetico.

 Impermeabile all’acqua.

OSCURANTE
BLACKOUT

IN
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This fabric is a favourably priced 
outdoor blackout product. The external 
metallized side increases its reflection 
properties. 

 Blackout product with good reflection properties which contribute to the 
achievement of the targets of energy efficiency. 

 Water resistant.

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Vantaggi / Benefits

Tipo di tessuto / FabricApplicazioni / Applications

Compatibilità / Compatibility

Il tessuto Blackout è uno dei  prodotti 
da oscuramento per interno (ed esterno  
non garantito) con un favorevole rap-
porto qualità/prezzo. Tessuto ingnifugo 
certifi cato classe 1.

 Oltre ad essere un tessuto completamente blackout è disponibile in una buona 
gamma di colori. 

 Il tessuto è verniciato lucido su entrambi i lati.
 Impermeabile all’acqua. 
 Fibra di vetro 25% e pvc 75% in 3 lamine di PVC vinilico. 

OSCURANTE
BLACKOUT

IN
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This fabric is one of the blackout 
products for IN (and OUT without 
warranty) applications that has a good 
price/quality ratio. 
Certified as flame retardant in accor-
dance with the B1, C1 standards. 

 Besides being a completely blackout fabric, its is also available in a good 
range of colours. 

 The fabric has a gloss coating on both sides.
 Water resistant. 
 Fiber glass 25% and PVC 75% with 3 layers of PVC Vinyl 
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